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Акционерное общество «ЭМИКОН»

АО «ЭМИКОН»

EMICON JSC
Опросный лист для заказа контроллеров ЭМИКОН

	Наименование организации:
	

	Наименование объекта автоматизации:
	

	ФИО и должность специалиста, заполнившего анкету:
	

	Информация для связи:
	Телефон:
	

	
	Факс:
	

	
	Е-mail:
	

	
	Почтовый адрес:
	


I      Общая структура системы
	1
	Элементная база контроллера (DCS-2000 или ЭК-2000)
	 

	2
	Резервирование блока питания
	 

	3
	Резервирование процессора
	 

	4
	Количество контроллеров в системе
	 

	5
	Расстояния между контроллерами
	 

	6
	Количество компьютеров, панелей оператора и других устройств, подключаемых по интерфейсу
	 

	7
	Необходимый резерв по сигналам (в % от общего числа сигналов)
	 


II     Состав системы по сигналам
	 
	Аналоговые входные сигналы

	1
	Количество сигналов 4…20 мА с блоком питания
	 

	2
	Количество сигналов 4…20 мА без блока питания
	 

	3
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 50М, подключенных по 3-х проводной схеме
	 

	4
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 100М, подключенных по 3-х проводной схеме
	 

	5
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 50М, подключенных по 4-х проводной схеме     (*)
	

	6
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 100М, подключенных по 4-х проводной схеме   (*)
	


	
	Аналоговые входные сигналы, подключенные по искробезопасной цепи
	 

	7
	Количество сигналов 4…20 мА с блоком питания
	 

	8
	Количество сигналов 4…20 мА без блока питания
	 

	9
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 50М, подключенных по 3-х проводной схеме
	 

	10
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 100М, подключенных по 3-х проводной схеме
	 

	11
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 50М, подключенных по 4-х проводной схеме    (*) 
	

	12
	Количество сигналов термосопротивлений с градуировкой 100М, подключенных по 4-х проводной схеме  (*)
	

	

	 
	Аналоговые выходные сигналы

	13
	Количество сигналов 4…20 мА 
	 

	

	 
	Дискретные входные сигналы

	14
	Количество сигналов =24В     (**)
	

	15
	Количество сигналов =110В
	 

	16
	Количество сигналов =220В
	 

	17
	Количество сигналов ~220В   (**)
	


	 
	Дискретные входные сигналы, подключенные по искробезопасной цепи
	 

	18
	Количество сигналов =24В
	 


	
	Дискретные выходные сигналы

	19
	Количество выходных сигналов    (**)
	

	 
	 
	 

	 
	Примечания:
	 

	 
	(*)   - только для контроллеров ЭК-2000
	 

	 
	(**) - для контроллеров DCS-2000 целесообразно указывать количество дискретных сигналов по типам устройств (задвижки, насосы, табло, сирены и т.п.)  
	 


Для отправки заполненного опросного листа нажмите кнопку «Отправить копию»

Тел./факс: +7 (499) 707-16-45                     E-mail: admin@emicon.ru 
